
Visseuse plaquistes sans-fil

GSR 18 V-EC TE

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Couple maxi. (vissage en force/
souplesse)

25 / 5 Nm

Régime à vide 0 – 4.200 tr/min

Tension de la batterie 18 V

Porte-outils Six pans creux 1/4"

Dimensions de l’outil (hauteur) 239 mm

Dimensions de l’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

320 x 415 x 120 mm

Poids avec batterie 1,6 kg

Diamètre de la vis

Visseuse plaquiste sans fil Bosch la plus puissante de
la catégorie 18 V

Les caractéristiques les plus importantes
Tension de la batterie 18 V

Couple maxi. (vissage en
force/souplesse)

25 / 5 Nm

Ø de vissage maxi. 4,2 mm

Référence 0 601 9C8
004

Informations sur les bruits
et vibrations
Vissage
Valeur d'émission vibratoire ah 2,5 m/s²

Incertitude K 3 m/s²

Ø de vissage maxi. 4,2 mm



Avantages :
■ Puissant moteur de 18 V très compact

permettant de visser jusqu’à 3 400 vis par
charge de batterie (4,0 Ah)

■ Conception compacte et légère (1,6 kg avec
batterie de 4,0 Ah) pour une prise en main
parfaite et un travail sans effort

■ Moteur sans charbon Bosch avec Electronic
Motor Protection et frein moteur pour une
grande longévité


