
Coffre-forts à poser

Les photos sont à titre illustratif seulement; ils ne constituent pas conditions contractuelles

SÉRIE 350
CASSAFORTE A MOBILE

Caractéristiques
Struttura monolitica in acciaio speciale da 10mm su tutti i
lati
Fori di ancoraggio a muro e a pavimento (4+4)
Catenacci cilindrici diametro 22 mm
Finitura blu autoraggrinzante a forno
Battente con piastra di rinforzo antitrapano (acciaio/
manganese 6+2 mm)
Disponibile a richiesta basamento h 20 cm

Informarmation technique

Misure mm

Esterne InterneModello

ABC ABC

Catenacci Ripiani Kg

351 330x225x290 310x205x235 2 - 38

352 360x225x320 340x205x265 2 1 42

353 400x245x340 380x225x285 2 1 50,5

354 420x284x370 400x264x315 2+2 1 62

355 490x324x400 470x304x345 3+2 1 76,5

356 490x424x500 470x404x445 3+2 1 105

Serrure
Serrure à code
Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
Microprocessore proprietario
Codice utente da 6 a 10 cifre o lettere
Codice di fabbrica di emergenza
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Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione
Tastiera a membrana a 12 tasti
Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento
Alimentazione tramite 1 pila a 9 Volts
Blocco tastiera (20”) dopo 3 immissioni di codici errati
Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera
Manopola di presa e di segnalazione porta aperta
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